
自动荧光照明新标准
 
X-Cite 120 PC通过计算机控制为您带来前所未有的方便，具有友好的用户界面、 
出色的成像质量和超长的灯管使用寿命。

     计算机控制

     智能型预定心系统

     灯管使用寿命2000小时

X-Cite® 120 PC
智能型荧光照明器



独家设计：INTELLI-LAMPTM (智能照明灯)系统

使用更简单
更换灯管变得容易，只需轻松地把旧灯管拔出、把新灯管插入即可，并且由于照明中心预定位而

进一步省去调节的麻烦。120W高能金属卤化物灯额定使用寿命2000小时，是传统灯泡的10倍，
这意味着更换次数更少，大量节约您的时间与金钱。将X-Cite 120PC与显微镜连接也非常简单，
仅需将适配器插入光路中即可。

效果更出色
独家设计的INTELLI-LAMPTM (智能照明灯)系统连续感应灯管的温度，在冷却到安全温度之前，防
止会缩短灯使用寿命的短时间反复开关机的行为。该设计保证X-Cite 120PC在长时间观察、更换
灯管时照明强度一致，使实验结果可信、条件可重复。另外，120W金属卤化物灯可产生宽谱的激
发光，通过液态光导管使视野照明均匀，并消除对标本的热影响。

计算机控制
通过RS232与PC连接，可控制灯管、光闸、光阑。控制软件界面简单，并可整合入自动化系统中。

内置光闸及计时器
内置光闸响应时间200毫秒。内置计时器可控制照明时间，以减少过度照明引起的荧光漂白。 
光闸可通过脚踏板控制，以腾出手来做调焦、浏览等其它事情。

光阑可调节
方便用户选择最佳的照明光强。

>  软件界面 - 也提供 Mac 
平台版本

智能型照明器X-CITE
X-Cite 120PC系统是计算机控制的荧光显微应用的理想光源，120W高能卤化物灯可提供更宽的激发光

谱，并且照明视野比传统荧光光源更均匀。RS232接口及软件方便用户通过计算机控制光阑、灯管、光

闸和计时器。

基于照明质量、安全性原因，绝大多数传统
的荧光照明灯的使用寿命不超过300小时，而
X-Cite 120PC的金属卤化物灯的使用寿命可
达2000小时，并且亮度稳定。

2000 小时灯泡寿命

> 预校准灯泡

X-Cite® 120 PC

X-Cite 120 XL 典型灯泡的衰减

衰
减

实耗时间(小时)



特征：     优点：

与汞灯相比，X-Cite 120PC采用
的120W金属卤化物灯的激发强
度更高、激发光谱范围更宽，
即激发荧光染料/探针更多。

RS232通讯功能 灯管、光阑和光闸的控制通过PC整合于一个自动系统中

软件界面 用户界面友好、易用

灯管使用寿命2000小时 灯管更换少，节约时间与金钱 

预定心灯管 灯管更换简单、无需校准 

可调节光阑  5档光强调节：0%、12%、25%、50、100%  

光导管连接 照明极均匀，消除对标本的热影响  

光闸（响应时间200ms）、计时器 控制样本曝光时间  

Intelli-LampTM 技术  优选最佳灯管温度、自动累计使用时间  

脚踏板  无需手控

高能120W灯管 宽谱、高强度激发光

优选适配光路  视场照明均匀，带光强调节光阑 

CE标识 全球通用

提高安全性、降低实验风险：
X-Cite 120PC的设计特别关注于产品的安全性问题。在连接部位均有防止光泄漏的保护装置。预定心的灯管也可有效地消除紫
外线、强光的意外泄漏。在灯管、光导管移出过程中，安全锁自动生效，防止光泄漏。环保型灯管可有效地消除臭氧的危害。
X-Cite 120PC可有效防止电压突然升高及射频的干扰，产品满足电磁辐射标准。

更为丰富的光谱，更聪明的想法

www.exfo-xc i te.com

相对输出 X-Cite 120 PC：HBO 100

相
对
输
出
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若丹明过滤器

FITC 过滤器



EXFO 光子解决方案公司通过了 ISO 9000 质量管理体系认证。 
EXFO 公司努力为全球客户提供本行业所有业务领域内最佳产品。

SPXCITEPC.2AN，加拿大印刷

EXFO 生命科学和工业分公司，地址：2260 Argentia Rd., Mississauga, Ontario L5N 6H7 Canada
电话：1.905.821.2600  |  传真：1.905.821.2055  |  x-cite@exfo.com
免费电话：1.800.668.8752（美国和加拿大）  |   www.exfo-xcite.com
EXFO 光电工程公司，地址：400 Godin Ave., Quebec City, Quebec G1M 2K2 Canada
电话：1.418.683.0211  |  传真：1.418.683.2170

EXFO 全力确保本产品说明所含信息正确无误。然而，本公司不对任何错误或遗漏承担责任。 
本公司保留设计、特性及产品变更的权利，恕不另行通知。如欲获得价格、销售地址， 
或当地 EXFO 代表处电话号码，请与 EXFO 联系。

包括：

  灯管、液态光导管、显微镜适配器 、软件光盘、电源线、数据线、使用手册及快速指导书

灯管：

  独家设计的金属卤化物灯

灯管寿命：

  2000小时

电源：

  高效、开关式、线隔离，90-264-VAC，47-63Hz，通用输入

加温启动阶段：

  90秒（典型）

面板控制：

  电源开/关，模式选择，上/下调节，启动/停止

面板显示：

   5档光阑（100%、50%、25%、12%、0%），灯管累计使用时间、曝光时间（0.2-999.9秒）， 

灯管开指示，光闸打开指示，灯管加温启动，灯管/关闸故障指示

尺寸：

  L X W X H：13.5”X 5.5”X 6.5”

重量：

  7磅（3.18 Kg）

全球范围认证：

  CE标识、IEC认证、加拿大和美国标准

保修期：

  1年（灯管、光导管除外）

技术规格

请注意：Hg-Lamp含有水银，处理时请参照当地相关废弃物法规，参考www.lamprecycle.org或拨打 1-905-821-2600


