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2メガピクセルCCDカメラを搭載したデジタルマイクロスコープMSX-500Di は、
3.5インチ液晶モニタを本体に内蔵しスタンドアロンでの撮影・画像保存を可能
にしました。USB接続によるカメラプレビュー機能をはじめカメラコントロール
やファイル転送（マスストレージ機能）を実現（Windows限定仕様）。レンズ倍率
「∞～500倍」は Inf-500シリーズを継承（14型モニタ上の倍率換算 ）。
本体照明に白色LED照明27個を配置。7ブロックに分けられた照明も自由に切替
えることが可能となり、見るワークによって最適なライティングを実現できます。

Series

･ 現在の設定が一目でわかる画面表示
･ 倍率情報、オートスケールもデジタル表示

画像保存には、本体にSDカードスロットをご用意、高精細な
画像保存が簡単に操作できます。（BMP／JPEG）

操作も簡単楽々

メニューボタン

USB接続によるパソコンでのカメラ
コントロール（プレビュー機能）やフ
ァイル転送（マスストレージ機能）も
実現（Windows XP SP2対応）して
います。

パソコンでのカメラコントロールも可能

3.5インチの液晶モニター搭載

SDカードスロット標準装備

640�480
800�600

1280�960
1600�1200

S
M1
M2
L

記号
約130KB
約190KB
約440KB
約730KB

JPEG
約900KB
約1400KB
約3600KB
約5600KB

BMP
1画像当たりの記録容量

※対象画像によりサイズは多少異なります。

SDカード

3.5インチの液晶モニターを本体に内蔵しスタンドアロンでの
「撮影・画像保存」を可能にしました。

調整SW

照明調整ボリューム

AEボリューム

FREEZEボタン
静止画／動画切替

211万画素小型軽量デジタルCCD顕微鏡

コンパクトなボディに、すべての便利さを オールインワン。

Easy operation

記録した画像を再生
Picture view

本体の光源には白色LED照明27個を配置、ワークごとに最
適なライティングによって鮮明画像を観察できるよう7ブ
ロックに分けられた照明を自由に切り替えることができます。

照明を自在にコントロール

LED照明をブロックごとに自在にON/OFFできます。

LED Illumination

Flash memory slot

Camera control

TFT LCD monitor

SDカードスロット

ビデオ出力端子

Mini USB端子

外部FREEZE入力端子
（オプション）

電源SW

211万画素の高性能CCDカメラを採用。細かなディテールも
はっきり撮影します。

2メガピクセルCCDカメラを搭載
2megapixel CCD

LED照明 スイッチ

LEDと共にスイッチも点灯します。

LED点灯スイッチ例

再生 再生

記録した画像をディスプレイに表示すること
ができます。　ボタンを押すごとに新しい画
像から順送り、　ボタンを押すごとに古い画
像から順送りで、記録した画像が表示されます。

粗動ツマミ

微動ツマミ

倍率ノブ

撮像例

■グラニュー糖 ■植物 ■指の毛細血管■CCDカメラ ボンディング ■成型品のバリ■基板




